




DACHHAKEN SET
Dieses von Kremit Roofs verwendete Set ermöglicht eine einfache Montage 
ohne Beschädigung der Dacheindeckung. Darüber hinaus verlängert es mit 
seiner sicheren, robusten und langlebigen Struktur die Lebensdauer installierter 
Solarenergiesysteme.

This set used by Kremit Roofs allows easy installation without damaging the roofing. In 
addition, with its safe, sturdy and durable structure, it extends the life of installed solar 
energy systems.

DACHHAKEN SET NR. 231461
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Roof Hook Set Nr. 231461
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Art. Nr: 8112
EN AW-6063 T66

Art. Nr: 8113
EN AW-6063 T66 EN AW-6063 T66

Art. Nr: 9512
Art. Nr: 10102

Art. Nr: 10104
Art.Nr: 10198

Art. Nr: 10255

1-Greifhaken x1 2-Halteplatte x1 3-Spreizklemme İnnen x1 4-DIN 912 M8 x 16 --- 16S x1

5-DIN 912 M10 x 45 --- 45S x1 6-Unterlegscheibe Ø11 x1
DIN 126-11 A2

7-M8x90 Sechskant-Holzschraube x3

DACHHAKEN SET NR. 231461
Roof Hooks Set NR. 231461
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Technische Daten

Einsatzbereich 
Area of application

Technical specifications

Schrägdach 
Pitched Roof

Dacheindeckung 
Roof covering

Ziegeleindeckung 
Brick Covering

PV Module 
PV Module

Für alle gängige PV Rahmen Module 
For all common PV frame modules

Belegung /Ausrichtung 
Occupancy/Orientation

Vertikal / Horizontal 
Vertical / Horizontal

Material 
Material

Aluminium (EN AW-6063 T66) Edelstahl 1.4301  
Aluminum (EN AW-6063 T66) stainless steel 1.4301

Verbindungskomponenten 
Connection Components

Verschraubung (Edelstahl A2) 
Screw connection (stainless steel A2)

Deicheinbindung 
Dike Integration

Verschraubung 
Screw Connection

according to Eurocode 5 / screw connection
Statik 
Statics

gemäß Eurocode 5 / Schraubverbindung

Lastaufnahme nach 
Load Pick-up After

Eurocode 1 
Euro code 1

Statischer Nachweis 
Static proof

Statische Berechnung / Bericht 
Static Calculation / Report 

Belastung (1) 
Burden (1)

Haken abstand von 1,00mtr bis 1,50mtr ist die Tragfähigkeit 1,75 kN 
Hook distance from 1.00 mtr to 1.50 mtr is the Load capacity 1.75 kN

Belastung (2) 
Burden (2)

Haken abstand von 1,50mtr bis 2,20mtr ist die Tragfähigkeit 1,40 kN 
Hook distance from 1.50 mtr to 2.20 mtr is the Load capacity 1.40 kN

4



Roof hook technical drawing

info@efbinvestment.com www.efbinvestment.comPOS. MATERIAL NO. MENGE MATERIAL EINZEL GEWICHT(KG.) TOTAL GEWICHT(KG.)

1 Greifhaken EFB Model-1 2 6063-T6 0.30 0.6

2 Alu Halteplatte 2 6063-T6 0.22 0.44

3 4740-Alu Profil 1 6063-T6 0.34 0.34

4 Spreiz Klemme TR 3 6063-T6 0.01 0.03

5 Spreiz Klemme TR-2 2 6063-T6 0.02 0.04

6 Endklemme_System_2023 2 6063-T6 0.02 0.04

7 Mittelklemme_System_2023 1 6063-T6 0.02 0.02

8 Washer DIN 126 - 11 2 0

9 DIN 912 M8 x 16 --- 16S 2 0

10 DIN 912 M10 x 45 --- 45S 2 0

11 DIN 912 M8 x 45 --- 45S 3 0

12 GESAMT 1.51

MITTE KLEMME

END KLEMME

GREİFHAKEN EFB MODEL-1

ALU HALTEPLATTE

4740-ALU PROFİL

WASHER DIN 126-11

M8 X 45

M10 X 45

M8 X 16

SPREİZ KLEMME TR

SPREİZ KLEMME TR-2

ALU HALTEPLATTE

M8 X 16

GREİFHAKEN EFB MODEL

M10 X 45

WASHER DIN 126-11

END KLEMME

M8 X 45

SPREİZ KLEMME TR

SPREİZ KLEMME TR-2

Dachhaken Set Technische Zeichnung

ALU HALTEPLATTE

M8 X 16

GREİFHAKEN EFB MODEL

M10 X 45

WASHER DIN 126-11

END KLEMME

M8 X 45

SPREİZ KLEMME TR

SPREİZ KLEMME TR-2

h = 41.5

h = 55.5

Höhenverstellung = +15 mm
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MITTEKLEMME SET 231923
Middle Clamp Set 231923
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Das Mittelklemme-Set, bestehend aus vier 
Teilen, bietet eine schnelle, zuverlässige 
und robuste Montage zur Befestigung von 
Solarmodulen unterschiedlicher Dicke.

The middle clamp set, consisting of four parts, offers a 
fast, reliable and robust assembly for attaching solar 
modules of different thicknesses.

Spreizklemme Innen
Spreader clamp Inside

EN AW-6063 T66
Art. Nr: 9513

EN AW-6063 T66

İnbus M8x45 DIN 912
Imbus bolt M8x45 DIN 912

Art. Nr: 10105

Mitteklemme mit Endurgspin Eloxiert Schwarz
Middle clamp with grounding pin Black anodized

EN AW-6063 T66
Art. Nr: 8300

Feder
Spring
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Endklemme-Set, bestehend aus vier Teilen, 
bietet eine schnelle, zuverlässige und robuste 
Montage zur Befestigung von Solarmodulen 
unterschiedlicher Dicke.

End clamp set, consisting of four parts, offers a quick, 
reliable and robust assembly for fastening solar modules 
of different thicknesses.

ENDKLEMME SET 231453
End Clamp Set 231453

info@efbinvestment.com www.efbinvestment.com

Endklemme mit Endurgspin Eloxiert Schwarz
End clamp with grounding pin Black anodized

EN AW-6063 T66
Art. Nr: 8250

EN AW-6063 T66
Art. Nr: 9513

Spreizklemme Innen
Spreader clamp Inside

EN AW-6063 T66
Art. Nr: 10105

İnbus M8x45 DIN 912
Imbus bolt M8x45 DIN 912

30mm

45mm

Feder
Spring
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Es handelt sich um eine Verbindungsvorrichtung, die 
es ermöglicht, zwei verschiedene Aluminiumprofile 
diagonal miteinander zu verbinden.

It is a connecting device that allows two different aluminum 
profiles to be connected diagonally.

Kreuzverbinder für ULF zu PV4740
Cross connector for ULF to PV 4740
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Alu Kreuzverbinder
Aluminum cross connector

EN AW-6063 T66
Art. Nr: 8255

M12x25 Sechshankschraube A2 1.4301
M12x25 hexagon head screw A2 1.4301

EN AW-6063 T66
Art. Nr: 10200

M12 Mutter A2 1.4301
M12 Mutter A2 1.4301

EN AW-6063 T66
Art. Nr: 10201
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Kreuzverbinder für ULF zu PV 4740 Technische Zeichnung
Cross connector for ULF to PV 4740 Technical drawing
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Dieses 415 mm lange Profil wird auf Trapezdä-
chern eingesetzt. Dank des EPDM-Bandes an 
der Unterseite spielt es eine effektive Rolle bei 
der Isolierung der Dacheindeckung. Dank der 
Verwendung von Trapezdächern zwischen den 
Rippen bietet es eine einfache und schnelle 
Montagemöglichkeit sowie die Einsparung von 
Aluminiumprofilen.

This 415 mm long profile is used on trapezoidal roofs. 
Thanks to the EPDM tape on the bottom, it plays an effective 
role in insulating the roof covering. Thanks to the use of 
trapezoidal roofs between the ribs, it offers a simple and 
quick way of assembly, as well as saving on aluminum 
profiles.

ULF Schiene mit EPDM Band L= 415mm
ULF rail with EPDM band L= 415mm
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EN AW-6063 T66
Art. Nr: 8600
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Dank seiner hohen Festigkeit bietet es die 
Möglichkeit, in Regionen mit unterschiedlichen 
Wind- und Schneelasten eingesetzt zu werden. 
Eloxalbeschichtung ist auf Anfrage erhältlich.

Thanks to its high strength, it offers the possibility of being 
used in regions with different wind and snow loads. Anodized 
coating is available upon request.

Montageschiene PV 4740 4350mm Press Blank
Montageschiene PV 4740 4350mm Pressrohling
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EN AW-6063 T66
Art. Nr: 8100
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Es dient als Verbindungsvorrichtung des 
Aluminiumprofils Nr. PV 4740. Dank dieser 
Verbindungsvorrichtung soll das Profil PV 
4740 unterschiedlicher Länge auf solide und 
dauerhafte Weise miteinander verlängert 
werden.

It serves as a connecting device for the aluminum profile 
No. PV 4740. Thanks to this connecting device, the PV 
4740 profile of different lengths can be extended to each 
other in a solid and durable way.

İnnenliegender Schienenverbinder 
universell einsetzbar
Internal rail connector universally applicable
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EN AW-6063 T66
Art. Nr: 8101
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Koşuyolu Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak No:90 Kadıköy-İSTANBUL/ TÜRKİYE
Telefon: 0850 259 2022 Whatsapp: +90 536 358 6104

www.efbinvestment.com    e-mail: info@efbinvestment.com


